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B<I: 6521 Vaskut, Kossuth L. u. 90.
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B4 hivatal.vaskut@gmail.com

Iktatészdm: 109-7/2015/0NK
Targy: Vaskit, Kozséghaza tetdszerkezet és
tetbhéjazat feltjitasdhoz szilkséges szakvélemény
€s tartoszerkezeti tervdokumentécio megrendelése

Lévai Istvan
tartoszerkezeti szakértd részére

Baj
Kapisztran u. 12. sz.
6500

Tisztelt Lévai Istvan Ur!

A targyl munkakra vonatkozoan 2015. méjus 07. napjan, e-mailben adott 4rajénlata alapjan
megrendeljilk Ont6l a Vaskut, Kossuth L. u. 90. sz. alatti ingatlanon 1év6é Kozséghiza
tetdszerkezet és tetdhéjazat felnjitisdhoz sziikséges statikai szakvélemény és tartoszerkezeti
tervdokumentécio elkészitéset.

A tervdokumentécio tartalma:

Tetbszerkezeti alaprajzok

Metszetek

Elemenkénti atvizsgalas

Megerositések, potlasok

A DNy-i sarok megerdsitése

A polgarveédelmi riasztéhoz és a tetGantennakhoz feljaré és tetokibiivd

Tervezeési dij: bruttdé 100.000.-Ft, azaz egyszazezer forint,
Igényelt tervszallitasi hatarido: 2015. jinius 30.
Fizetési mod: atutaldssal torténik.

Kérjik Ont, hogy megrendelésiink befogaddsa esetén a tervezési szerzOdéstervezetet
elkésziteni és hivatalunknak megkiildeni sziveskedjen,

A tervezési program megbeszélése céljabol szivesen dllunk rendelkezésre.

Megrendel6 adatai:

név: Vaskiit Kozségi Onkorményzat
székhely: 6521 Vaskut, Kossuth L. u. 90.
adoigazgatasi szam: 15336897-2-03

képviseli: Alszegi Zoltan polgarmester

Vaskit, 2015. majus 11.
Tisztelettel:
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TARTOSZERKEZETI SZAKVELEMENY
a

Vaskiit, Kossuth L. u. 90. sz. (Hrsz: 76) alatti Kozséghaza
tetdszerkezetérol

1. Eldzmény:

A mellékelt Megrendeld szerint a Vaskiit Kozségi Onkormanyzat rendelte meg
a tetdfelvjitas el6tti fenti szakvéleményt.

A Megrendel$ szakembere (Friedrich Attila) az épiiletrél atadta a 2009-ben
(egy€b célra) késziilt alaprajzot. Felhivta a figyelmet a DNY-i sarok térdfalanak
kimozduldsara, erés repedésére.

A fenti szakvélemény (és felujitasi terv) a Kozséghaza sarki, foepiiletére
vonatkozik. Nem targya a keleti melléképiilet és a déli -Kisegit6” épiilet
tetOzetének vizsgalata.

2. Epiilet adatok:

Az épilet eredetileg is Kozséghazanak épiilt. Epitésének pontos ideje nem
ismert. Szerkezetei alapjan az 1900-as évek elejére teheto.

A saroképiilet egy L alaku, foldszintes magastetds megjelenésii diszesebb
épilet. A homlokzati diszitései és kozponti szerepe miatt valhatott a helyi
védettségli besorolasba,

A déli végen egy 4,00 m-es kapubejarod vezet az udvari folyosora. Az utcai
oldalakon irodék adjak a hivatali funkciot.

A hivatali épiilet tekintélyét az utcai homlokzatok térdfalas kiemelése a
Jelentésebb parkéany kinyulasa és ablakkeretek, parkanyok diszitése szolgalta. Ezt
‘a célt szolgalhatta az épilet nyugati homlokzatinak kb, kozepén kialakitott
attikafal is. Ezen szerepel a ,, POLGARMESTER] HIVATAL” felirat (cimoldali és
a 25. kép).

A tetd ENY-i részén (a cimlap és a 27. sz. kép) lathato a polgarvédelmi riaszto
¢s antenndak csoportja. Ezek a tovabbiakban is megmaradnak.

A Kozséghdza padlasterébe az EK-i melléképiilet padlasarél van a bejarasi
lehet6ség (1.sz.kép).

3. Helyszini adatok:

A helyszini felmérés az F-1 felvételi tet§ alaprajzon és az F-2, F-3 felvételi
metszeteken jelenik meg.

Az allapotok szemléletesebb megjelenitése még 31 db fényképfelvétellel
torténik.
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Az egész épiilet vizsgalata nem volt feladat. Csak a kapcsolodo részek, fodém,
a falak fels§ része volt érdekes,

3.1. A falak nagyméretii tégla szerkezetiiek (kissé nagyobb 31 x 15 x 7 cm
mérettel). A fodém alatt nem latszik rajtuk repedés. Bz meg a déli végfalra, a
DNY-i sarokra is ervényes. Ez utdbbi sarok stillyedésére sincs nyom. (Nem
tudni mikor volt utoljara lemeszelve.) A hivatal emberei sem tudnak
semmilyen cs6torésrol, kéreseményrél a DNY-i sarok kozelében, Nagy

valoszinfiséggel a kapu méretét se novelték utdlag.

A térdfali repedések a tetoszerkezet oldalnyomasabol szarmaznak. Ebbé]
ered6 repedések jelentkeznek az EK-i sarok kozelében (4.5z.kép), az ENY-i
saroknal (6.sz.kép) és a legjelentdsebb a DNY-i sarokndl (9.sz.kép). It a
repedés mértéke eléri az 5-7 cm-t. E repedések nem friss Jellegliek. Elmondas
alapjan a DNY-i sarok repedése is mar hosszi évek 6ta valtozatlan, A
térdfalak problémajara a teté hibainal meg visszatériink.

A padlastérben 5 db tetéfedés al4 visszabontott kémény talalhato. 4 db a
kozépfofal felett van. Emiatt az udvari kozépszelemenek ezekre fel is
fekszenek (18.sz.kép). Kéményeket — funkcidvesztés miatt — vissza kell
bontani. Helyiikén a »B” 1észlet szerint g kozépszelemen toldasait ki kell
alakitani.

A falakhoz tartozoan lehet foglalkozni az utcai parkényok téméjaval. Ezek
karosodasai a felettiik 16v§ badogos, ereszcsatorna problémak miatt alakultak
ki. Tartds leazés lehetett az EK- i sarok felett (4.sz.kép) és az attikafal északi
vége alatt is (8.52.kép). Amennyiben ezek felett megfelel badogos lefedés,
vizelvezetés lesz, gy ezek Wravakolésa elegends. A jelentds vastagsagi acél
konzolok teherbirasa tovabbra is megfelel lesz.

Az attikafal utca felé valo Helvitele” azért lehetséges, mert az alatta lévo kb.
10,00 m-es falszakasz a foldszinten 67 cm-re vastagodik, kifelé szélesedik. Igy
mehet a 30 (33) cm vastag attikafal kiilsé sikja a foldszinti fal kiilsé sikjara.

3.2. A fodém nagyobbrészt fa csapos gerenda fodém. Ezt mutatja a 28. sz, kép a
déli végfal felett (a kapubejaro felett) és a 30. sz, kép a folyoso kozépfofala
felett. Tit jol latszik a gerendak toldasa, illetve a folyoso feletti fodém
onallésaga. Az ives félgerendak atmérbje 25-35 cm. Felettiik 5-10 cm
tormelékes sartapasztas van. A feltarasok koziil a déli végfal felett az egyik
gerendavég kissé kéreggombas ugyan, de a tébbség ép.

11. foallas kozott (31.sz.kép), az utcai traktus felett. Ennek okét nem tudtam
kideriteni. Az I gerenda fejszélessége (és a Hagyomanyos fodémszerkezetek
E-13 tti 1973 Tervezési Segédlet I-vasak téblazata) alapjén az acélgerendak
merete I 260-as. Tengelytavolsaguk 102 cm.

A fodém teherbirasaban probléma nem mutatkozik. Az is igaz ugyan, hogy
rajta hasznos teher nemigen mutatkozik. Kevés tormel€k, szemét — iratanyag a
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keleti részen — van ugyan, de az célszertien el is tavolithats. A padlastérben
semmilyen tarolds nem tervezett.

3.3. Badogos és egyéb szerkezetek:

A tetd badogos szerkezeteinek allapota valtozo. Az utdbbi idében
badogozhattak az utcai fekvberesz csatornakat (7.,22.,23.52.kép) és az attika
elétti, mogotti feliileteket (22.,24.,25.sz.kép) horgonyzott lemez anyaggal.
Ezek dllapota viszonylag jo, de az alattuk 1évé allapot — a padlastérbdl nézve —
mar teljesen bizonytalannak tinik. Az attika mogotti fal, nem teljes
badogozésa pedig (mint hozug), hianyosnak mondhaté. Az udvari 4 db
fecskefark tet6szell6zé teljesen tonkrement allapotban van (20.sz.kép), alatta
beazik a tetd. A régi kémények felett és a tiizfalaknal is rossz a badogozas.

A Kozséghaza padlasterébe vezetd — padlastereket elvalaszto — bejaro,
falnyilas acélajto nélkali (1.sz.kép).

A polgarvédelmi riasztéhoz, antennakhoz vald feljutds lehetosége
meglehet6sen esetleges, a stabil feljaro, kijaré nem megoldott.

A 7. foallastol északra valamilyen tartaly van a fodémen, illetve 4-4 db
téglan. Hasznalaton kiviilisége esetén elbontands, illetve eltavolitand,

3.4 A tet6fedés anyaga hodfarku cserépfedés. Sok helyen kifagyott, hianyos
allapotban van.

3.5 A fa tetdszerkezet teljesen onallo a fodémtél, illetve az felett all. A szerkezet
tipusa egyik oldalon siillyesztett, kétalloszékes fedélszék A szeékallasok
tengelytavolsaga 4,72 — 4,79 m. A fél székallasokat is kiilon szamozva, 13 db f64llas
van. Az iranytorésben 1év6 8-as foallasba kot a 7, 9 és a 10 sz. félfallas. Sajnos az
egymashoz kotésiik sem a kotdgerendaknal, sem a fogoparoknal nem tokéletes. A 18
X 23 cm-es kotdgerendakat kozépfofal felett 33 x 33 cme-es kis falazott pillérekkel]”
tamasztottak ald. A szarufdk talpat fiokgerendas és a fiokvalts biztositja. A
faszerkezet elemeinek méretét a felvételi metszetek (F-2, F-3) mutatjdk. A térdfali
sargerendat részben a térdfal, részben a térdfali oszlop tamasztja ala. (Az esetleges
kozbenso6 térdfali oszlopok meglétét nem kutattam.)

A fa elemek méretei jelentdsek (,,b€kebeliek™), de a foallasok tavolsaga mar
kissé tullépi az ajanlott maximumot, a 4,50 m-t. Részben ennek, részben a
kotések nem elégséges volta eredményezi a kismértékii kifelé mozgast.

Altaldnos jelenségek:

a) A kotbgerendak utcai része kissé behajlik.

b) A székoszlopot és a vizszintes fogofat Osszefogd bekotdkengyel
kovacsolt szegei vagy mar , kipattantak”, vagy tul feszitettek.

c) A kozépszelemen csak 2 cm-re van beengedve a fogoparokba és igy
konnyebben kifordult, illetve a székallas kozokben kihajolt, kifordult.
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d) A fidkgerendak sargerendakra valé 2 cm-es ratltetése szintén kevés és
sok helyen kifelé mozgast eredményez.

e) A Kkarbantartas hianyabél eredd hosszantarté beazasok (kibuvok,
szellozok, fém attorések) helyén, a kémények koril a tetOelemek
er0sebb korhadasa kovetkezett be.

J) A sarkokon a sargerenda végek be nem fogasa miatt a sargerenddkkal
egytitt a falak is kifelé mozogtak.

Reszletesebben:

— A 13. sz. f64llas utcai csomopontjan a sargerenda, a fogofa, a szarufa
vége is teljesen elkorhadt, B helyen valésziniileg sokaig tartott a beazas,
A sargerenda-vég befogasanak megszinte miatt a falvég is kifelé dolt,
mintegy 2 cm-t.

— A Kkeleti kémény kozelében a kozépszelemen feliiletében, a szarufa
teljesen tonkrement (10.sz.kép).

— A 12. sz. f6allasban a bekotd kengyel , kipattant” (1 1.sz.kép).

— A 10. és 11. sz. foallas kozott a fiokvalto ki- és lemozgott a fogofabol.
Emiatt persze a fiokgerendak is kimozdultak.

= A 10. és a 7. sz. foallas ,egyik fogoparjat” kifiirészelték (?), hianyzik
(15.sz.kép).

— A9.¢ésal0. sz foallas kozott a fidkvalto kimozgott.
— A 9. sz. f64llas oszlopanal a bekotd kengyel , kipattant™.

~ Az ENY-i sarokndl a sargerendak vége kb. 5 cm-t eltavolodott
egymastol, a fal kb. 3 cm-t mozdult kifelé.

— A 7/4 szarufa kissé lecstiszott az élszarurol, hosszabbra kell cserélni.
— A 8. sz féallas zugvége kicsavarodott a helyéral.
— A 10/2 és a 6/2 szarufa kissé lecstiszott az élszarurol.

— A 9/3 szarufa és kozépszelemen feliiletileg korhadt, mellé kell épiteni
(12.sz.kép).

— A 6/2 szarufa (végig) erésen korhadt (a kémény mellett).

— Az 5/2 udvari szarufa és fiokgerenda erésen elkorhadt a szell6z6 bedzasa
miatt.

— Az 5. sz. f8éllds és a kémény kozott az udvari kozépszelemen erésen
kicsavarodott.

— A4 ¢s 5. fodllas kozott (az attika kibuvo alatt) az utcai fiokvalté nagyon
erdsen elkorhadt (13.sz.kép).

— A4 sz foéllas bekotd kengyele ,Kipattant” allapotban van.



— A 3. sz fdéllas udvari kotégerenda vége, szarufa vége korhadt.

— Az 1. sz. — 2. sz. féallas kozott az udvari (16.5z.kép) és az utcai
kozépszelemen (17.sz.kép) is erésen kifordult, de le is hajolt.

— A kozépszelemenek kéménytestre vezetését a 18. sz. kép mutatja.

— A legjelent6sebb karosodas a DN'Y-i sarok utca felé dolése (9.szkép). A
fal repedése 5-6 cm, a sargerenda kifelé mozgasa 6-7 cm. A mozgas oka
nem egyetlen tényez$ lehet. Nagy valoszintiséggel a tlizfalat erére
felfalaztak és a térdfal utdlagos falazasakor mar nem alakitottak ki kello
egytttdolgozast a falvégek kozott. (A falkotés nem latszik a repedésnél.)
A kotbgerenda és a sargerenda kozotti kb. hengeres térdfali oszlop csak
tovabb akadalyozta (akadédlyozza) a térdfal és a tizfal megfeleld
Osszefalazasat. Az 1. — 2. fballas  kozoiti kozépszelemenek
keresztmetszete kicsivel kisebb. Ezért alakulhatott ki a kicsit nagyobb
lehajlés és kicsavarodas is. A fogofa végének bedzas okozta korhadasa
tovabb csokkentette a sargerenda-vég rogzitését. (Esetleg még elégtelen
volt az eredeti Gsszedolgozas is.) Amennyiben a fogéfa ralapolasa a
sargerendara |, kiugrott”, megsziint, mar magaban is hordozta a
sargerenda-vég kifelé mozgasat, Hiaba 48 (51) a térdfal vastagsaga, a
vizszintes erd kifel¢ vitte a térdfal déli veget is. A 16. és 17. sz. képen
latszik a 2014 évben, utdlag készitett bekotd laposvas. Ezt fiigg6legesen
allitva 2-2 allvanycsavarral a székoszlopokra csavaroztdk, majd a
sargerenda tetejére forditottdk és ahhoz is lecsavaroztk. A helyzetet
ezzel stabilizaltik. (Bar az allvanycsavarok teherbirasa kiss¢ kérdéses.)

- Az 1. - 2. féallas udvari kozépszelemenje az udvar felé nagyon
kimozdult, kicsavarodott. A tiizfalban ez 4 cm repedésben, falhézagban
mutatkozik (16.sz.kép).

4. OSSZEFOGLALVA:

Fenti ¢épiilet tetGszerkezete nem tokéletes ugyan, de tartoszerkezeti
szempontbol nincs életveszélyes allapotban.

A tetbfedés, a faszerkezet hibai és a kapcsolodo szerkezetek (attikafal, tizfalak,
térdfalak, parkanyok), badogos szerkezetek leromlott allapota indokoltta teszi a
teljes tetd felhjitasat.

Az uj tetéfedés kivalasztasanal kikotésem, hogy az vj tettfedés Onsulya,
semmiképpen ne legyen tobb a jelenleginél.

Az elvégzend6 feliyjitasi, megersitési munkdakat a mellékelt Tartoszerkezeti
Kiviteli Tervdokumentacié tartalmazza.

Baja, 2015. junius 27. KW
Lévai Istvan&ztgﬁ 1/0R70098/2016
TARTOSZERKEZETI SZAKERTO

SZES 1 /03-0098/2016
Baja, Kapiszirdn u. 12.
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Vaskiit, Kossuth L. u. 90. sz. (Hrsz: 76) alatti Kozséghdza
tetbzetérol késziilt Tartoszerkezeti Szakvéleményhez

00NN R LD =

Padlastéri bejarat a keleti melléképiilet felol

A keleti szamy, kelet felol

Az EK-i sarok

Parkany leazas és fal repedés az EK-i sarkon

Homlokzat az ENY-i sarok felol

Parkényrepedés az ENY-i sarkon

Homlokzatdiszek és ledzas az attika északi vége alatt

Kozeli kép az attika északi végén 1év6 karosodasrol

A ,nagy” tlizfali repedés a DNY -1 sarkon

,Alig szarufa” potlas a 12/1 szarufanal

A bekotd kengyel kinyilasa a 12. sz. féallasban

Beazasi nyom, szarufa karosodas a 9/4. sz. szarufan

A fiokvalto teljes elkorhadasa az attika kibuvo alatt

Az 6ssze nem fogott kozépszelemen végek a zugszaru alatt

., Fél fogopar” hiany a 7. sz. féallasban

Kozépszelemen kicsavarodés az 1. — 2. féallas udvari oldalan
Kozépszelemen kicsavarodas az 1. — 2. f6allas utcai oldalan
Kozépszelemen felfektetése a kéményre a 4. — 5. foallas kozott
Fémesd kivezetése a gerinc fordulonal

Fecskefarkn tetoszell6zo allapota az 5. — 6. foallas kozott
Hullamos tetdsik a DNY-i tetorészen

Badogos szerkezetek az attikafal északi vége koriil, déli iranybol
Badogozas az attikafal déli végeénél, felilrol

Badogozas az attikafal mogott, felett

Badogozas az attikafal elott

Ideiglenes — laposvasas — sargerenda bekotés a DNY-i saroknal
Polgarvédelmi riasztok €s antennak a gerinc iranyvaltozasan
Csapos gerendavégek a kapubejaro deli falan

Csapos gerendavégek és egy I acélgerenda-vég a 3. — 4. foallas
kozott

Csapos gerendavégek az 5. — 6. fodllas kozotti kozépfofal felett
Acélgerendak a 10. — 11. sz. féallas kozotti fodémben

Baja, 2015. jinius 27.
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TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

a
Vaskait, Kossuth L. u. 90. sz. (Hrsz: 76) alatti Vaskit Kézséghdza
tetoszerkezetének felijitasi kiviteli munkaiihoz

1. Eldozmény:

Fenti kivitelezést kozvetleniil megelézve, vagy egyidében tartdszerkezeti
szakvélemény késziilt, a fenti tetészerkezetre vonatkozodan. Megbizé — a
Vaskut Kozségi Onkormanyzat — komplett tartészerkezeti tervanyagot
rendelt meg, illetve var el a tervez6tél.

A kiviteli tervezés alapja tehat a tetérél késziilt Tartdoszerkezeti
Szakvélemény. Annak megéllapitasai iranyadoak.

A tetdfelujitas soran altalanos érvényli megbizo6i igény volt, — a helyi
védettség alapjan — hogy a megjelenés jegyei maradjanak meg a feljitas utan
1s.

2. Kiviteli feladatok, folvamatok:

Miikodé kozintézményr6l lévén szé a kiviteli munkakat is ennek
megfelelden kell szervezni. Biztositani kell az épiilet biztonsagos iizemelését,
a balesetmentességet, a fodém bedzas mentességét, a szomszédos épiiletek
védelmét.

Javasolt a tetd szakaszos felijitasa, kb. kettd allaskoz egyidejti munkaba
vétele.

A bontasi munkak el6tt — az épitteté hathatés kézremiikodésével — gondos
felderitéssel” tisztazni kell a padlastérben 1évd vezetékek helyzetét,
funkciojat, védettségi fokat, a tetdn kivilli polgarvédelmi riasztok, antennak
kikapcsolhatosagat, vagy folyamatos iizemelési igényét.

A kivitelezés soran keriiliék a fodémen vald anyag tarolast. Sziikség
esetén — €s korlatozottan — ez csak a kozépfofal felett torténhet. A munkak
befejezése el6tt (vagy inkabb folyamatosan) a padlasteret le kell takaritani.

A meger0sitési munkak soran a vezetd szerep az acsé. A kapcsolodo és
kiegészitd munkakat (kémlives, badogos, tetéfedd, villanyszereld) is neki
kell 6sszhangba hozni.

A jardai kozlekedési lehetdséget az épittetovel kell egyeztetni. Az épiilet
korili jarda véleményiink szerint lekorlatozhato, de a fébejarat, kapubejard
elé, folé védotetd készitése sziikséges. A tetbtérbe vald feljutas lehetdségét
mar a kivitelezének kell organizalni.



3. Kiviteli munkdk (szakmdnként, nem feltétlen idorendi sorrendben):

3. 1. Komiives munkdk:

3.1.1. Kémeények bontasa, a kozépszelemenek kelld biztositasa mellett.

3.1.2. A DNY-i saroknél a térdfal és a tiizfal Gjrafalazasa, L alakban a
székoszlopig, illetve az 1. — 2. f6allas kozott. S-4 terv ,,E” részletterve
szerint. A falazas elott az acsok biztositsak a tetd (sargerenda)
allékonysagat. Az uj falazat — a meglévokhoz igazodva — j6
mindségl, nagyméretii tomor téglabol készitendd. Falazas kozben
harom soronként ,,HILTI” szalaggal kell a faoszlopokat 6sszekotni
(bordas szeggel rogzitve).

3.1.3. Az EK-i sarkon csak kisebb falpétlas lesz, de vonévassal alatét
lemezzel a sarkot befogva a székoszlophoz.

3.1.4. Az ENY-i sarkon csak a falvégek (mindkét sikot) befogasa
torténik, szintén a székoszlophoz vald rogzitéssel.

3.1.5. A tizfalak sziikség szerinti javitdsa, potlasa. A déli tiizfal teteje
mar most is sikra van képezve, de itt egy 1ij, vasalt lemezzel kell a
badogosoknak rogzitési lehetdséget biztositani. Az attikafal felett
ugyanez varhato.

3.1.6. A leazott és a véletlenszertien kérosodott parkany helyeken a
helyreallitas a meglévd minta alapjan torténjen.

3.2. Badogos munkdk:

A badogos szerkezetek aljzatanak ellendrzése és a tetd, tetdfedés teljes
felujitasa érdekében a badogos szerkezetek is ujra cserélenddek.
Anyaguk LINDAB, miianyag bevonati tiizihorganyzott acél. Szinében
igazodjon a tetéfedés sziirke szinéhez.

A jelenlegi fekvoeresz csatornat Ovatosan bontsak le, hogy a
parkényszegély ne karosodjon!

A fekvleresz csatorna €s az attikavapa alatt a fa tartorészt, deszkazatot
a badogos készitse, a sajat feleldsség vallalasa mellett.

Az attikafal mogott a kb. 50 cm-es fal feliiletet teljes magassagban
szegélybadogozzak, dsszedolgozva a fallefed6é badogozassal.

LINDAB lemez legyen az udvari vapa, a tiizfalak falszegélye (a déli
tizfal esetén a lefedése is), a lefolydk és az egyedileg készitett
fecskefarkn tet6szell6z0 is.

A polgarvédelmi riaszto, antennatartd és egyéb csdattorés esetén is a
tipus LINDAB (vagy TONDACH) csdatvezet6 legyen alkalmazva.



(FS)

3.3. Tetdfedd munkak:

A jelenlegi szirke hodfarktl cserép helyett a hasonlosagot a
TONDACH engobozott hodfarkt (19 x 40 cm) cseré]; biztositana, granit
szinben, kettds fedés modban. Ennek stulya 58 kg/m”, kissé kevesebb a
jelenlegi hodfarkh fedésénél. E cserép fajtara jellemzo6 a tartdssag, az
ellenallosag, a savallosag, fagyallosag és UV-allosag.

3.3.1. Az attika mogé és a polgarvédelmi riasztéhoz (most is meglévo)
tetbkibuvonak a TONDACH univerzalis tetokibuvojat (vagy a
LINDAB tipust) kell beépiteni.

3.3.2. Igaz ugyan, hogy a tetdtérbe be€pités hosszabb tavon se tervezett,
de a porho elleni biztonsagos megoldasként a cserépfedés ala
paraateresztd folia beépitését javasoljuk (TONDACH vagy
LINDAB).

3.3.3. Ebbdl viszont kovetkezik a 10 m*-ként beépitendd szellzdcserép.
3.3.4. A gerinc ald élgerinc lezaroszalagot kell beépiteni.

3.3.5. A tetd alsoé részére 1épcsdsen, min. fém hofogokat kell felrakni,
2,50 db/fim mennyiségben.

Az attikafal felett, végeinél az 1) cserépfedésnek nagyobb atfedést kell
biztositani, mint a mostani.

3.4. Acsmunkak, tetOmegerosito munkak:

A feltart faanyag hibdk a jelenlegi tet6fedés eltavolitasa utan
kiegésziilhetnek. Ezeket javitani, pétolni kell. A javasolt, tervezett
erdsitéseket kisebb mértékig lehet mddositani, de elhagyni csak eldzetes
tervezoi hozzajarulassal szabad.

A tetderositési munkdkat (szakaszosan) az alsé csomopontokkal kell
kezdeni és felfelé haladni. Az dsszecsavarozasok eldtt azonban az egész
szerkezetet véglegesre ,,be kell allitani”.

F6 feladat az, hogy a foallasokat, vizszintes kotéseket ugy
megerositeni, hogy a vizszintes erdket a faszerkezet felvegye.

Jellemz6 csomoponti, helyi megerdsitések:

Egyik legfontosabb feladat a DN'Y-i, ENY-i, EK-i sarkon a sargerenda és
a térdfalak befogasa. E befogasokat, megfogasokat a f6 tartokhoz, a
féallasokhoz kell biztositani. A DNY-i sarok javitast az ,,E” csomopont
(S-4 terv), az EK-i sarokét a ,,D” csomépont, az ENY-i sarokét (mely
még az egyszeriibb) az S-1 megerdsitési alaprajz mutatja.

3.4.1. A DNY-i sarok kimozdulasa a legnagyobb. Ezért az 1. — 2. f6allas
kozott a térdfalat ujra kell falazni, beforditva az 1. sz. székoszlopig.



(Felvet6dott ugyan a faljavitds modszere is, de nagyon is fennall a
nagy falrepedés Gjrarepedésének esélye.) A székoszlophoz be kell
kotni a sargerendat a 27. sz. vondvassal és a térdfalat a 25. sz
vonovassal. Itt ez a bekotés az 1. és a 2. foallas oszlopahoz is
torténjen meg. (Az 1.sz. f6allasban ha mar ott van, maradjon a régi
laposvas bekotés is.) Amennyiben a sarki fogéfa vége teljesen
elkorhadt, Ggy az egész elemet ki kell cserélni.

3.4.2. Az ENY-isarok kifelé mozgasa kisebb. A sargerendakat ossze kell
fogni (a 17.sz. laposvassal), a térdfalakat pedig a 18. sz. vondvassal
kell bekotni a székoszlophoz.

3.4.3. Az EK-isarok esetén kiilon gond a sargerenda-vég és a fogofa-vég
elkorhadasa. Ezeket melléépitéssel és egy kis faoszlop alaépitésével
lehet javitani. A kimozdult falvéget itt is a 26-o0s alatét lemezzel és a
25. sz. vonovassal kell bekotni a székoszlophoz.

3.4.4. A foallas fogofajan mindkét oldalon a 4. sz. szogvassal kell a
sargerendat befogni. (Lehetdleg az eredeti ralapolasba visszahelyezés
utén.)

3.4.5. A fo6allasok oszlopait a fogofadhoz 1jabb (3. szami)
bekotokengyelekkel €s 3 db M 14 atkotdé csavarral kell rogziteni.( A
régit is meghagyva.)

3.4.6. Az udvari oldalon a kotdgerendahoz, az utcai oldalon a fogofahoz
kell a fiokvaltokat ferdén visszakotni (1. sz. lapos vasakkal). Ehhez a
miivelethez tartozhat a fiokgerendak és a fiokvalto osszekotése (2. sz.
laposvassal, atkoté csavarozassal).

3.4.7. A kozépszelemeneket ,C” toldasi részlet szerint kell
osszekapcsolni.

3.4.8. A székoszlopok -kozépszelemenek csomdpontjanal (,,A” részlet) a
fogoparokhoz le kell kotni a kozépszelement és a fogoparokat at kell
kotni az oszlopon keresztiil. Ezek utdan a kozépszelemen rogzitése
mar biztonsagosabb lesz.

3.4.9. A kozépszelemen ,helyére” billentését és megtartasat a foallasok
kozott beépitett 5. sz. vondvas segitse.

3.4.10. A kibontott kémények helyén a ,,B” részlet szerint kell a
kozépszelemenek toldasat megoldani. Az 0j oszlopot min. 30 c¢cm-es
pallora (és falra) kell allitani.

3.4.11 A 7. és 10. sz. f6allas hianyzé fogdparjat potolm kell.

3.4.11. A 8. sz. hosszu székallas fogoparjait kozépen betétfaval dssze
kell fogni.



3.4.12, A 8. sz. féallas kotogerendajahoz, fogdparjahoz a 7. és 10. sz.
csonka f64allas csatlakozo elemeit a 19. sz. atk6td csavarokkal dssze
kell fogni.

3.4.13. A 8. sz. foallas kissé kifordult kot6gerendajat lehetdség
szerint vissza kell forditani, de méginkabb rogziteni a 13. és 14. sz.
atkotod lemezekkel.

3.4.14. A 8. sz. f6allas udvari kozépszelemenjeinek végét (14. sz.
fénykép) ossze kell csavarozni.

3.4.15. A 8. sz. foallas zug- és élszarujardl lecsuszott szarufakat
hosszabbra kell cserélni, vagy vissza kell emelni (€s atcsavarozni).

3.4.16. Az S-1 terven jelolt szarufakat €s egyéb elemeket ki kell
cserélni, vagy kisebb kéarosodas esetén palldé melléépitésével
erdsiteni.

3.4.17. A szarufdkat a kozépszelemenhez hosszl, ,kalapfejii”
facsavarral le kell kotni.

3.4.18. A 10. —11. és a 9. — 10. sz. féallasok kozott a kimozdult (€s
valoszintlileg vizszintesen ©ssze nem huzhatdo foallasok miatt)
fiokvaltok végeit kis oszloppal ala kell tAmasztani. Ez a ferde ducra
és kotogerendara csavarozhat6 (az oldalsikra).

3.4.19. A 4. - 5. f6allas kozotti tonkrement utcai fidkvaltjat ki kell
cserélni.

3.4.20. A meger0sitett,  oOsszefogott  tetOszerkezet — gerinc
csomoépontjat 1ij, 12 x 12 cm-es taréjszelemennel és 2 db 5 x 15 cm-es
fogoparral kell rogziteni.

3.4.21. A polgarvédelmi riaszté kibuvdjahoz 2 db falétrat kell
rendszeresiteni. Az els6 induld szintet a kotdgerendak feletti
palloterités (leszogezve), a masodik szintet a fogéparokon kialakitott
palldterités szolgalja. A 1étrak alsd és felsd végét is lecsavarozassal
kell rogziteni.

3.4.22, A szarufak tetejére keriil a paraateresztd védofolia, e folé
pedig az 5 x 5 cm-es ellenléc. A fekv@eresz csatorna és attika mogotti
vapa deszkézati szintjét a badogossal kell egyeztetni.

4. Anvagminosegek:

Uj téglafal: T 100, H 30
Déli tiizfal lefedd vb.: C 16/20 XOv(H)-16-F3
Betonacél: 08 B 500 (B 60.50)

@6 B 240 (B 38.24)



Acél elemek:
Csavarok:
Uj fa elemek:

5. Egyéb:

S 233

min. horganyzott feliiletiiek

C 24 (feny0)

hajlitoszilardsag: fm,k = 2,40 KN/em®
rostiranyu nyomdszilardsag: fc,0,k=2,10 KN/cm®
nyiroszilardsag: fv,k=0,4 KN/em?
testsiirliség kozépértéke: Pmean = 420 kg/m’

A beépitendd elemek méretét helyszini méretfelvétellel kell pontositani.

A kiviteli munkék soran el6adodo varatlan szerkezeti allapotot a
tervezdvel tudatni kell, illetve véleményét ki kell kérni.

A beépitendd faanyagokat leszabas utan gomba- és tiizvédelmi kezeléssel

kell ellatni.

A munkékat csak megfelelé jogosultsdggal rendelkezd miszaki vezetd

iranyithatja.

A beépitett anyagok, szerkezetek eredet- és min6ségbizonylatait — 2013.
julius 1-t81 — a 305/2011/EU rendelet (CPR) eldirasa szerint teljesitmény
nyilatkozat valtotta fel. Forgalmazasukat és beépitésiiket a 275/2013 (V1.16.)
kormanyrendelet alapjan kell végezni.

A kivitelezés sordan a munkavédelmi szempontbol be kell tartani az 1993.
évi XCIIL torvényt és a 46/1999. GM rendelettel modositott Epitdipari
Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl sz616 32/1994. (X1.10.) IKM
rendeletet és a 4/2002 SzCsM-EiM egyiittes rendeletet a minimalis
munkavédelmi kovetelményekrol.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékokat kategéridgjuknak megfeleld
tarolé helyre kell szallitani, illetve sziikség esetén megsemmisitésikrol

gondoskodni kell.

A terv szerinti tartoszerkezetek a kornyezetet nem szennyezik.

Baja, 2015. junius 30.

Lévai Istvan €pitdmérndk
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