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Energetikai minéségtanisitvany - TERVEZETT ALLAPOT

Energetikai mindségtanidsitvany osszesité

Epitlet: Kozséghaza
6521 Vaskit
Kossuth Lajos utca 90.
Hrsz: 76
Megrendeld: Vaskit Kozség Onkormanyzat
6521 Vaskut, Kossuth Lajos utca 90,
Tanisito: Dorké Tamas
Epiiletgépész-mérnsk tervezd
G/03-0918/2017
Epiiletenergetikai Mindsité
TE/03-6564/2020
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztisa:
Kéovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kévetelményértékre vonatkoztatva;

Energetikai mindség szerinti besorolas:
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148.1 kWh/na
90.0 kWh/nfa
164.5 %
EE (Atlagosnal jobb)
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A tanUsitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1900,

Epiilet fiitstt szintjeinek szima: 1

A tanisitvany vegyes szamitasi modszerrel készilt, a hihidassig egyszerisitett, a sugdrzasi nyereség részletes, a hofokhid és
fiitési idény hossz egyszeriisitett szamitassal.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasival elérhetd mindsités: EE

A korszeriisitési javaslatok leirdsa a szimitasi rész végén talalhatod,

Tandsitvany azonositd tanisitonal: 16041101ib

Kelt: 2016. 04. 11. A

2016. 04, 20.
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Szerkezet tipusok:
Ablak 2r
Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)

Haatbocsatasi tényezi:

Nyilaszaré szamitds az Gsszetevok alapjan

1.10 Win'’K

Uvegezés: 4:-16-:4 argongazas U= 110 Wim’K
Keret, tok (kérben): Fa 80 mm-es U=1.10 W/m?K

Tavtarté: ¥y = 0.000 W/mK
Uvegezés g értéke: 0.720

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 meK/W

Armyékolas mddja nydron: belsd

Amyékolas naptényezije nyaron: 0.450

Ajté 2r 80%

Tipusa: livegezett ajtd (killsd, fa vagy PVC)

g=

0.720

szélesség = 80 mm

m”

0.720

gzélesség = 80 mm

Héatbocsatasi tényezd: 1.10 W/mK
Nyilaszaré szimitas az §sszetevok alapjan
Uvegezés: 4:-16-:4 argongézas U, = .10 Wm’K
Keret, tok (korben): Fa80 mm-cs U= 1.10 WK
Tavtartd: .ﬁm =0.000 W/mK
Uvegezés g értcke: 0.720
Ajté belsé 2r 80%
Tipusa: ajtd (belsd, fitetlen tér felé)
Hoatbocsatasi tényezp: 1.10 W/imK
Belsd fal 51
Tipusa: belsé fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 1.05 Wim’K
Héatbocsatasi tényezdt madosito tag: 5%
Eredd hoatbocsatasi tényezd: 1.11 W/m’K
Fajlagos tomeg: 869 _nm\:_u
Fajlagos hétarold tdmeg: 188 /191 rm\_:u
Hoatadasi tényezd kivil: 8.00 Win’K
Hoéatadasi tényezd beliil: 3.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg Ne d A R ) R,
megnevezés - [em] [W/mK] [m2K/W] [g/msMPa] [m2sMPa/g]
Cementvakolat 1 1,5 0,93 0,016129 0,022 0,68182
nagym. tomdr agyagtégla 2 48 0,72  0,66667 0,033 14,545
javitott mészvakolat 3 1,5 0,87 0,017241 0,024 0,625
Kiilsé fat 51
Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hatbocsatasi tényezé: 1.15 Wim’K
Héatbocsatasi tényezit modosito tag: 40 %
Eredé hiatbocsatési tényezé: 1.62 W/mK
Fajlagos tomeg: 869 rm\_:u
Fajlagos hétarelo tomeg: 188 wm\au
Hbatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
8.00 W/m’K

Hdatad4si tényezo beliil:
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Rétegek kiviilr5l befelé

Réteg No d A R 5 R,
megnevezeés - [em] [W/mK] [m?K/W] [g/msMPa] [m2sMPa/g]
Cementvakolat 1 1,5 0,93 0,016129 0,022 0,68182
nagym. tdmdr agyagtégla 2 48 0,72  0,66667 0,033 14,545
Jjavitott mészvakolat 3 1,5 0,87 0,017241 0,024 0,625
Kiilsé fal 55

Tipusa: kiilsé fal

Rétegtervi héatbocsétési tényezd: 1.08 WnK

Hoatbocsatasi tényezdt médositd tag: 40 %

Eredt hoatbocsatasi tényeza: 1.52 W/nlK

Fajlagos témeg: 937 _@.BN

Fajlagos hétarolé tomeg: 188 kg/m>

Héatad4si tényezt kiviil: 24.00 W/neK

Hé4atadasi tényezb belil: 8.00 Wim’K

Rétegek kiviilrd] befelé

Réteg No d A R ) R,
megnevezés - f{em] [WmK] [m2K/W] [g/msMPa] [m2sMPa/g]
Cementvakolat 1 L5 0,93 0,016129 0,022 0,68182
nagym. tdmor agyagtégla 2 52 0,72 072222 0,033 15,758
Jjavitott mészvakolat 3 1,5 0,87 0,017241 0,024 0,625
Kiilsé fal 67

Tipusa: kiilsé fal

Rétegtervi hdatbocsatési tényezs: 0.92 Win’K

Héatbocsatasi tényezit médositd tag: 40 %

Ered5 hatbocsatasi tényezd: 1.29 Win’K

Fajlagos tomeg: 1141 kg/m®

Fajlagos hétarolé timeg: 188 kg/m®

Héatadasi tényezé kivill: 24.00 W/m’K

Héatadasi tényezé belil: 8.00 Wim’K

Rétegek kiviilrsl befelé

Réteg’ No d A R 8 R,
megnevezeés = [em] [WmK] [m2K/W] [g/msMPa] [m2sMPa/g]
Cementvakolat 1 1,5 0,93 0,016129 0,022 0,68182
nagym. tomdr agyagtégla 2 64 0,72 0,88889 0,033 19,394
javitott mészvakolat 3 1,5 0,87 0,017241 0,024 .0,625
Padlisfédém + 20

Tipusa: padlasfédém

y méret: 1m

Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.15 Wn’K

Héatbocsatasi tényez6t modositd tag: 10 %

Eredd haatbocsatasi tényezé: 0.17 WinfK

Fajlagos tdmeg: 57 rw\:_u

Fajlagos hétarolé tomeg; 24 kg/m’

Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/m’K

Héatadasi tényezé beliil: 10.00 W/n’K

Cc
(kI/kgK]
0,88
0,83
0,92

C
[k)/kgK]
0,88
0,88
0,92

c

[k)/kgK]
0,88
0,83
0,92

fe
[°Cl
-0,94235
-0,53294
16,389

te
[°C]
-1,0061
-0,62131
16,607

[°Cl
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-0,83233
17,126
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i
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Rétegek kiviilré! befels

Réteg Ne d A R 6 R,
megnevezés = [em]  [WmK] [m2K/w] [g/msMPa] [m2sMPa/g)
paraaterszts folia 1 0,1 - - - 0,26999
Eyapot hdszigetelés 2 20 0,037 5,4054 - 1,5876
pérazaré folia 3 0,01 - - - 10,8
agyagtapasztas 4 10 0,81  0,12346 - -
deszkaboritas 5 3 023  0,13043 0,104 0,28846
fodémgerenda + légréteg 6 20 - 0,14 - -
deszkaboritas 7 3 0,23 0,13043 0,104 0,28846
nadazis 8 3 0,09 0,33333 0,12 0,25
vakolat 9 1 0.87 0,011494 0,024 041667
Padléfidém
Tipusa:  padl (talajra fektetett ISO 133 70}
¥ méret: 1m
Rétegtervi hiathocsatasi tényezs: 0.71 Wim?K
Fajlagos témeg: 1306 kg/m’
Fajlagos hitérolé tomeg: 228 kg/m?
Héidtadasi tényez8 kiviil- 25.00 WindK
. Hoatadasi tényezs belii: 6.00 W/m?K
% Padlészint magassaga: 0.0m
, Talaj hévezetési tény. 2.00 W/mK
‘Alap s2élesség: 0.00m
Rétegek kiviilrs] befels
Réteg No d A R 8 R,
megnevezés - [em]  [W/mK) [m2K/W) [g/msMPa] [m2sMPa/g]
“homokieltsltés 1 40 0.58  0,68966 0,044 9,0909
tBmér tégla fodém 2 30 0,72 041667 0,033 9.0909
aljzatbeton 3 5 1,28 0,039063 0,012 4,1667
agyazohabares 4 2 0,47 0,042553 0,02 i
Jar6lap v. Parketta 5 1 L,&5 0,0095238 0,017 0,58824
Pincefidém
Tipusa: pincefdém
Y méret: 1m
Rétegtervi hdatbocsstasi tényezd: 0.90 W/m’K
Héatbocsatsi tényezdt modosito tag: 20%
Eredd hddtbocsétasi tényezo: 1.08 W/n’K
Fajlagos tsmeg: 1116 _nm\.su
Fajlagos hétarelé témeg: 290 /184 xm\EN
Haatadssi tényezs kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadasi tényezd beliil: 6.00 WiniK
Rétegek kiviilr] befelé

c
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0.84
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c
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b
[°C]
-1,7161
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Réteg

megnevezeés

boltives témor tégla fodém
aljzatbeton

Agyazohabarcs

Jarolap v. Parketta

Hatarold szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

Kiilsd fal 55
Ablak 2r

Kualsd fal 51
Ablak 2r

Ajtéd 2r 80%
Kiilsé fal 55
Ablak 2r

Ajtd 2r 80%
Kiilsé fal 67
Ablak 2r
Padlasfodém + 20
Pincefédém
Belsé6 fal 51

Ajté belso 2r 80%
Padléfiédém

Hétarolo timegek:
Megnevezés

Kiilsd fal 51
Kiilsé fal 55
Kiilsé fal 67
Padlasfsdém + 20
Pincefédém
Belsd fal 51
Padléfidém
Osszesen

Ne d A R & Ry
- [cm] [WmK] [mIK/W] [gmsMPa] [m2sMPa/g]
1 50 0,72 0,69444 0,033 15,152
2 10 1,28 0078125 0,012 8,3333
3 2 0,47 0,042553 0,02 1
4 1 1,05 0,0095238 0,017 0,58824
tijolas  Hajlasszog U A AU*L Ay
1 [WaPK] [m2) [W/K] [m?]
E fiiggdleges 1,518 67.9 103,03 -
E fuggdleges 1,1 20,2 20,966 16,2
K fogghleges 1,615 396 63,3877 -
K figgobleges 1,1 148 15314 11,7
K  fiiggdleges 1,1 79 8,712 7,0
D figgbleges 1,518 293 44474 -
D fiiggdleges 1,1 152 15724 12,9
D fliggdleges 1,1 28 3,025 22
NY  fuggbleges 1,286 872 1122 -
NY fiiggtleges 1,1 304 31,449 243
0,17 3540 47415 -
1,075 70,7 36,843 -
1,105 54,7 54966 -
11 11,7 1,17 -
0,29287  284,0 83,175 -
A my M
[m?]  [kg/m?] [t]
39,6 188 7,44
97,2 188 18,27
87,2 188 16,40
354,0 24 8,50
70,7 290 20,50
54,7 188 10,29
284,0 228 64,75
- - 146,14

c
[k/keK]
0,88
0,84
0,38
0,88

[4
63.6

34,4
27,5

99,5
20,2
78,9
47,5

3709

t
[°C]
0,46347
14,149
15,689
16,528

[
128

7.4
5,5

16,4

85
20,5
10,3

64,8

§

[°C
14,149
15,689
16,528
16,715
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my: 413 kg/m® (Fajlagos hétirold tomegek szamitott értéke)
Eptilet tsmeg besorolisa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

£ 0.75 (Sugérzas hasznositasi tényezd)

A: 1090.3 m’ (Futstt épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 1430.2 ot (Fitott éplilet(rész) térfogat)

AlV: 0.762 n’/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qo Qsig: (11700 + 0) * 0,75 = 8775 kWh/a (Sugdrzasi hdnyereség)

FAU + 3 5929 W/K

q=[ZAU + IV - (Qqq + Quig) 721V = (592,9 -8775 / 72)/ 1430,16

q 0.329 W/m’K (Szamitott fajlagos hveszieségtényezd)

Qenax 0.376 W/m’K (Megengedett fajlagos hveszteségtényezd)

Az épillet fajlagos hiveszteségtényezdje megfelel.

Amax opt 0.285 W/m’K (Koltségoptimalizilt megengedeit fajlagos hbveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hiveszteségtényezdje a kdltségoptimalizalt kivetelményszintnek NEM FELEL MEG!
Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet

Ay 354.0 m? (Fiittt alapterillet)

n: 0.80 1/h {Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

o 0.30 (Szakaszos tizem korrekcics szorzo)

Qo Qi {29+0)*0,75=2,18 kW (Sugdrzisi nyereség)

qQy: 7.00 W/’ (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln 11.00 kWh/m’a (Vilagitis fajlagos éves nettd energia igénye)

My 9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergiaigénye)
Nyyar 9.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)

Qsdnyar 3,81 kW (Sugérzasi nyereség)

Fajlagos értékekbél szamolt igények

Q= ZAqy: 2478 W (Belsd honyereségek Gsszege)

Qe = EAEpE: 1858 W (Belsd hdnyereségek dsszege a hasznositassal)

E ) n=ZANE, iy 3894 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumv = ZANGHMY: 3186 kWh/a (Hasznilati melegviz éves nettd hdenergiaigénye)
Vi =EVn: 1144.1 m*/h (Atlagos levegt térfogataram a fiitési idényben)
Vir=IVn *Z v 0.0 m’h (Levegt térfogataram a hasznalati idoben}

Vint= ZVn#(1-Z; 1/ Ze): 0.0 m*h (Levego térfogatidram a hasznalati idon kiviil)

Vg =H Vg + V(1) + Vi 1144.1 m/h (Légmennyiség atéli egyensiilyi hém. kiilonbséghez.)

Voyar = ZVipyqr! 128714 m*/h (Levegd térfogataram nydaron)
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13 20.0 °c (Atlagos beis hémérsekier)

H: 72000 hK/y (Fitési rmwo_nr_.&
Zg: 4400 h/a (Fiitesi idény hossza)

Qr = H[vq+ 0.35%V,pe rlo “Prrzy “4eQ,
Qr= 72+ (1430,16 + 9 309 TO35% 1144 1) 08-0%44.44. 1858,5 < 41,99 MWh/a
qi: 118.62 kWh/ny2, (Flités ¢yeg fajlagos nettg héenergia igénye)

Nyiri ::Eo_mmmnmu kockiz, tinak ellendrzége

Ay gy = Qunyge + Q) /@A + 3y 4 0,35V, .)

b@a\& =(3811 + thm:aew,w +035+# Emwr& =12°¢

: 3.0°c (A nyari felmelegedes elfogadhats érteke)

A 354.0 ny? (arendsze, m___mv__mahou&

95 118.62 kWh/m?, (a fiitgs fajlagog netts rmn:nww_.m igénye)

Fiitétt terep kiviil elhelyezeqt wa:%:&ﬂ.% olaj. vagy gdzkazan

& 1Log A&Emm&

G 1.04 (a hitermeig anmnu_.s:muﬁmzﬁu@.&

9y 0.44 kWh/m?, (: mnw&gn@m igény)

Kétesgyes radidtorog ¢ ._..&muauo: fiitds, anomuﬂm:.._n& mumhn_uo_nro__ 2K ardnyosss gi say ;
%y 330 kWh/m?, (a ac.am_,::m:w ésa ._Hm_.mm.d\ _.h__mmuaumznx vo:ﬁzmammm miatty Veszteseg)
Elosgtg Vezetdkek 5 Tt téren beia}, S.Nagsmam_aﬁ 70/55

Ity 2.10 kWh/ng, (az o_%ﬂaénﬁn\war fajlagos Vesztesége)

Allandg fordulatsz s Szivattyy, hélépess |5k

Epg, 0.8] kWh/m?Z, (a keringteres fajlagog n:nwm_m_mnaw&

Tarol4sj Veszteség nines

Qs 0.00 kWh/n, (a hétarolss fajlagos vesziesége &g mnmmqoanqw_.m @m:%&

Epp: 0.00 kWh/n2,
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Melegviz-termelé rendszer

HMYV: Helyi elektromos vizmelegitd

Vz” 354.0 m’ (arendszer alapteriilete)

duMV: 9.00 kWhii’a (amelegviz készités netté energia igénye)
Elektromes atfolyés vizmelegitd, tarold

CHMV: 2.50 (elektromos aram)

Co 1.00 (a hbterme!d teljesitménytényezbje)

E.: 0.00 kxWh/m’a (segédenergia igény)

Nincs elosztasi veszteség

qHMV v 0.00 % {a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)
E 0.00 XWh/m?a (acirkulaciés szivattyu fajlagos energia igénye}
Nincs tirolasi veszteség

QuMV £ 0.00 % {amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Enmv = @1 + guny /100 + gymy ¢/ 100)XGeogopmy) + (e + Boey
Egav=9* (1+0+0)* 2,5 +(0+0)* 2,5 =22.50 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

Ay 354.0 m’ (arendszer alapteriilete)
w 0.80 (a vilagitas korrekeios szorzdja)
By = (Eyj o/ Anroey

E,y=11%0,8 *2,5 =22.00 kWh/m’a

Nyereségaram forras - Polikristalyos napelem

w.mw<mwm: 36db As-6P30-255W Polikristdlyos napelem

E,. 10100 kWh/a (éves energia nyereség, primer energiaban)

E,: 28.53 kWh/m’a (fajlagos éves energia nyereség, primer energiaban)

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzaje
—WT” mmu+m_.mz<+m.-<=+m—.\._.+m—m+m+n = —WML +MNvm +NN+O+O+|NNumw

Ep: 148.07 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)

Epmax’ 144.95 kWh/m?a (az dsszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)

Ep,..ft 90.00 kWh/m’a (az Gsszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)
Pref
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Becsilt éves fogyasztds energishordozék szerint
Energiahordozd tipusa E e Eptim £Co2

[MWha]  [-] [MWh/a] [ghkW

elektromos aram 6,74 2,50 16,86 365
foldgaz 45,66 1,00 45,66 203
Osszesen 62,52
Egyéb megjegyzés:

Energetikai minéségtantsitvany TERVEZETT ALLAPOT:
Padlasfédém 20cm-es hészigetelése.

36db As-6P30-255W Polikristalyos napelem épitése.
Viessmann kondenzici6s gazkazin épitése.

Eco2 F
[t/a] [/a]
246 6,74 MWh
9,27 4565,80 m3
11,73

A szamitis a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i sllapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizilt kévetelményszint (5. melléklet) szerint.

10

2016, 64. 20.



